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Pyydämme tarjousta ____________________ korjaussuunnittelusta 

 
 

Tarjouspyynnön pvm   

 

Tutkimuksen tilaaja   

 

 

 

 

Tutkittavan rakennuksen osoite   

 

 

Rakennuksen valmistumisvuosi 

 

 
Rakennuksen kerrosluku   

 

 

Lähtötiedot  

 

 

 

Korjaussuunnitelman sisältö 

 

 

 

 

 

 

Korjaussuunnitelman tulee sisältää: piirustuksia (pohjapiirustus sekä rakenneleikkaukset 

jokaisesta tutkitusta/korjattavasta rakenteesta ennen ja jälkeen korjauksen ja tarvittaessa 

urakka-rajaliitepiirustus), työselostus, käytettävät materiaalit (M1), arvio ilmanvaihdon ja 

muiden korjausten yhteensopivuudesta, laadunvalvontatavat, tarkastuslista valvojalle, suojaus- 

ja alipaineistusohjeet, uusien rakenteiden kuivausohjeet, materiaalien suojaus- ja 

varastointiohjeet, siivousohjeet korjausten aikana ja päättyessä, purkutöiden siivousohjeet, 

homeettomaksi siivousohjeet sekä jälkisiivousohjeet ja irtaimiston käsittelyohjeet. Siivoustyön 

puhtaustaso on (P1). 

 

Mikäli töiden edetessä paljastuu suunnittelijan työtä vaativia muutoksia, niin ne tehdään 

lisätöinä tuntiveloitushinnalla. 

 

Suunnittelijan vastuu   

Konsultti vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 

mukaisesti (KSE 2013), mutta virhe- ja korvausvastuu on Kuluttajansuojalain 8 luvun mukainen. 

 

Tutkimuksen hinta      Kokonaishinta € (sis. alv) _____________ 
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       Tuntiveloitushinta € (sis. alv) _____________ 

     Lisätöiden tuntiveloitushinta € (sis. alv) ___________ 

 

Muut tarvittavat tiedot  Pyydämme saada suunnittelijan pätevyys ja referenssilistan 

 

Toivottu valmistumisajankohta  

 

Tarjous jätettävä viimeistään   

 

Tarjouspyynnön liitteet  

-  


