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Kohteen tiedot
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Katuosoite Kotikatu 1
Postiosoite 00000, Kotikunta
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Käyttäjän tiedot

Nimi Erkki Esimerkki
Katuosoite Kotikatu 1
Postiosoite 00000, Kotikunta
Sähköposti erkki.etaltio@gmail.com
Puhelinnumero 000 1234123

1980-luvun talo

Talojen runkona on yleensä rankarakenteinen puurunko tai tiilimuuraus. Ulkoverhouksena käytettiin paljon
puupanelointia ja tiilimuurausta. Perustus on matala, usein valesokkeliperustus. Jyrkkäkattoiset pientalot ns.
käkikellotalot olivat yleisiä, myös aumakattoisia rakennuksia pystytettiin paljon. Ilmanvaihtona on
koneellinen poistoilmanvaihto, myös koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto alkoi yleistymään.

MALLITALO - 1980-luvun omakotitalo: Ongelmakohdat

Rakenteet

Vesikatto

Vesikatto
Vuotava katto kastelee ullakon ja aiheuttaa kosteusvaurion.

Tarkista ja tiivistä katon läpiviennit

Tavallisia läpivientejä ovat piippu, kattoikkuna, antenni ja viemärin tuuletusputki.
Tiivistä vuotavat kohdat kunnolla. Vesi valuu katetta pitkin alaspäin ja tunkeutuu
helposti läpivientikohdista kattorakenteisiin. Toisaalta vesi liikkuu tuulen paineesta
myös kattopintaa pitkin ylöspäin, joten läpivientien tulee olla joka suunnasta tiiviit.
Erityisesti kattoikkunoiden liittymät vuotavat helposti koska asennus on
vesitiiviyden kannalta tarkkaa työtä. Myös itse ikkunarakenne voi vuotaa.
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Tarkista kattomateriaali ja sen saumakohdat

Katteen kunto kannattaa tarkastuttaa ammattilaisella käyttöiän loppupuolella.
Vaihda silmin nähden huonokuntoinen kate suosiolla uuteen. Tiilikate kestää
keskimäärin 45 vuotta, profiilipeltikate 40 vuotta ja sinkitty sekä maalattu
konesaumapeltikate 60 vuotta. Vanhempien bitumikermikatteiden eli
huopakatteiden käyttöikä on täyttynyt. Uudemmat, kumia sisältävät
kumibitumikermikatteet kestävät noin 25–35 vuotta. Varttikate ja muut
kuitusementtikatteet kestävät noin 30 vuotta. Jos minerit/varttikateesta tehty katto
täytyy uusia, on vanha purettava asbestipurkutyönä.

Pidä katto puhtaana.

Tuuletusviemärin moneen kertaan
paikkailtu läpivienti.

Jiirin repsottavia tiivisteitä.

Lumi eristeen pinnalla paljastaa
epätiiviin piipun.

Reikä läpiviennin juuressa.
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Puhdista sadevesikourut ja syöksytorvet

Puhdista kourut ja syöksytorvet vähintään kaksi kertaa vuodessa ja varmistu, että
kouruun ei jää seisomaan vettä. Ehjä ja puhdas sadevesijärjestelmä pitää vedet pois
talon seiniltä ja perustuksista. Tarkista, että vesi ohjautuu katolta sadevesikouruihin,
ja että kouruissa on riittävästi kaatoa syöksytorvia kohti. Kourut ja syöksytorvet
kestävät 25–40 vuotta.

Huovan ylösnoston tarkastus. Rikkoutunut kattolevy.

Katenaula on lähes irronnut.

Kattovuodon ja huonon
tuuletutuksen aiheuttamia vaurioita
yläpohjassa.

Useampaan kertaan paikattu
vesikate.

Täynnä oleva räystäskouru.
Räystäskourun puhdistus.
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Tarkista kattovarusteiden kiinnityskohdat ja savupiipun kunto

Tyypillisiä kattovarusteita ovat kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Tiivistä
kiinnityskohtien vuotopaikat huolellisesti. Teräksiset kattovarusteet kestävät
keskimäärin 50 vuotta. Rapautunut savupiippu, puuttuva tai syöpynyt piipunhattu
päästävät vettä hormistoon. Kunnosta rapautunut savupiippu. Asenna puuttuva
piipunhattu tai vaihda haperoitunut uuteen. Vesikaton yläpuolella oleva muurattu
piippu kestää noin 30 vuotta.

Onko viemärin tuuletusputki eristetty?

Täynnä vettä ja lehtiä oleva
räystäskouru.

Pahasti rapautunut ja suojaamaton
savupiipun yläosa.

Piipun juuren tarkistus.

Kattovarusteiden kiinnityskohdat
voivat vuotaa.

Antennin räystäskiinnitys.
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Eristämätön viemärin tuuletusputki jäätyy pakkastalvella helposti ja aiheuttaa
hajuongelmia. Jos putki aiheuttaa ongelmia, eristä se tai vaihda eristettyyn
valmisosaan.

Tarkkaile katon lämpövuotoja talvella

Lämpövuotojen kohdalta lumi sulaa nopeammin ja räystäille muodostuu
jääpuikkoja. Varmistu, että sulamisvedet eivät patoudu ja tunkeudu
kattorakenteisiin. Varmistu kattorakenteiden tuuletuksen toimivuudesta ja harkitse
lämmöneristyksen parantamista.

Vesikatteen alapuolinen tuuletus

Vesikatteen alapuolinen tuuletus
Huolehdi vesikatteen alapuolisten tilojen hyvästä tuuletuksesta.

Tuulettuvatko katon lappeen suuntaiset lämmöneristekerrokset?

Jos katossa on katon lappeen suuntaisia eristekerroksia, tarkista, että
lämmöneristekerroksen ja vesikatemateriaalin välissä on vähintään 5 cm:n,
mielellään 10 cm:n, yhtenäinen tuuletusrako. Varmista tuuletusraon olemassaolo
esimerkiksi sivuräystäältä. Suoraan vesikatetta tai aluskatetta vasten asennetut
eristeet estävät kattorakenteen tuulettumisen. Kun vesi tiivistyy kylmän katteen
sisäpintaan, kastuvat ja homehtuvat väärin asennetut eristeet. Jos tuuletusrakoa ei
ole, katossa on rakennusvirhe ja syntynyt tai tuleva homevaurio. Tarkistuta
rakenteen kunto ammattilaisella.

Eristämätön viemärin tuuletusputki,
joka voi jäätyä talvella ja aiheuttaa
hajuhaittoja sisälle.

Käkikellotalon vesikaton vinon osan
tuuleturako ummessa.
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Tuulettuuko kattorakenne?

Yläpohjan lämmin, kostea ilma tai talvella tasaisesti pinnoilla näkyvä kuura kertoo
tuuletustilan huonosta tuuletuksesta. Varmista raittiin ilman pääsy tuuletusrakoon
sivuräystäiltä. Päätykolmioiden ylimmässä kohdassa tulee olla tuuletussäleiköt,
joista tuuletusilma pääsee poistumaan. Asenna puuttuvat tuuletussäleiköt. Tee
lisäksi koko räystään matkalle jyrsijäverkolla suojattu 20 mm:n rako tai joka
kattotuoliväliin 70–100 mm:n ritiläventtiili. Jos asuintilan vinon katon osuus on
viety aina harjalle asti, tulee ilmavälin tuuletus toimia katon harjalta.

Etsi vesijälkiä

Etsi tuuletustilan kattopinnoista, piipusta, puurakenteista, eristeistä tai aluskatteesta
mahdollisia veden jättämiä jälkiä. Vesijäljet rakenteiden pinnoilla paljastavat
vuotavan katon tai läpiviennit. Korjaa välittömästi vuotava vesikate tai läpiviennit.
Käy talvella pyrypäivän jälkeen tarkistamassa, ettei tuuletustiloihin ole kertynyt
lunta.

Katon harjalta toteutettu tuuletus. Hyvin tuulettuva yläpohjarakenne -
tosin yksi tuuliohjainlevy pudonnut.

Ei tuuletusaukkoja sivuräystäillä,
mutta silti vaurioitumattomalta
näyttävät rakenteet.

Pieni tuuletusrako, muttei näkyviä
vaurioita.

Vaurioitunut aluskate.

Kosteusjälkiä yläpohjan alapinnalla.
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Poista eristeiden päälle laitetut tiiviit pinnat, pahvit, muovit, levyt tai matot

Älä varastoi eristeen päälle mitään. Eristeen pinnalla oleva tiivis kerros tai varastoitu
tavara estää eristeen tuulettumisen. Kosteus kerääntyy tiiviin pinnan ja eristeen
väliin ja aiheuttaa kosteusvaurion.

Tarkista, että aluskate yltää ulkoseinien ulkopuolelle

Aluskatetta pitkin valuva vesi ei saa kastella seinärakenteita. Aluskate tulee olla
asennettu tiiviisti myös läpivienteihin. Jos kattorakenteissa ei alun perin ole
aluskatetta, tiivistyvän veden aiheuttamat kosteusvauriot ovat mahdollisia. Asenna
aluskate viimeistään kattoremontin yhteydessä.

Pyrylunta yläpohjan päällä hormin
vieressä.

Vuotojälkiä antenniputken alla.

Vuotopaikka hormin läpiviennissä.

Eristeet ovat siistit, ja niiden päälle
ei ole varastoitu mitään. Lisäksi
tuuletustila tuulettuu hyvin.
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Onko yläpohjan höyrynsulku tiivis ja ehjä?

Höyrynsulun ilmavuotoja voit selvittää talvella alipaineistuksen ja lämpökuvauksen
avulla. Paikallinen kuura tuuletustilan pinnalla voi talvella paljastaa
ilmavuotopaikan. Yläpohjan höyrynsulku pitää olla asennettu tiiviisti seinien
höyrynsulkuun ja läpivienteihin. Saumojen tulee olla tiiviit, eikä höyrynsulussa saa
olla reikiä. Sisätilojen lämmin, kosteutta sisältävä ilma pyrkii aina tuuletustilaan
reikien ja saumojen kautta, joten höyrynsulun vuotaminen aiheuttaa
kosteusvaurioita. Kun teet suurempaa sisäkattoremonttia, varmistu höyrynsulun
tiiviydestä.

Hormin epätiivis liittymä
aluskatteeseen.

Aluskatteen epätiivis läpivienti.

Jos aluskate päättyy ennen
ulkoseinää, vesi kastelee
ulkoseinärakenteita.

Repeämä aluskatteessa ja suoraan
aluskatetta vasten asennettuja
lämmöneristeitä.

Käkikellotalon yläpohjarakenteessa
kuura paljastaa höyrynsulun vuodon.

Epätiivis ilmanvaihtoputkien
läpivienti yläpohjaan.
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Eristä kaikki tuuletustiloissa näkyvät putket

Tuletustilassa voi olla esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän kanavia tai viemärin
tuuletusputki. Lämmöneristä kaikki näkyvät putket ja kanavat, jotta niiden pinnalle
ei tiivisty vettä. Johda kaikki tuuletustilassa näkyvät putket vesikaton yläpuolelle.

Ilmavuotokohta seinän ja katon
liittymässä. Myös lunta on
pyryttänyt eristeiden päälle.

Yläpohjan höyrynsulussa ei saa olla
reikiä, ja saumojen tulee olla tiiviit.

Reikiä katon höyrynsulkumuovissa.

Huonosti eristetty viemärin
tuuletusputki.

Huonosti eristettyjä
ilmanvaihtoputkia.
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Ikkunat ja ovet
Ikkuna- ja ovipellitysten tarkoituksena on ohjata sadevedet pois seinärakenteesta.

Tarkista ikkuna- ja ovipellitysten kallistukset

Pellitysten vähimmäiskaltevuus on 30 astetta ja niiden tulee ulottua vähintään 30
mm ulos seinäpinnasta, jotta seinärakenteet eivät kastu. Tarkista, että pellitykset on
liitetty tiiviisti karmeihin ja pielilaudoitukset asennettu siten, että kaikki
ikkunapintoja ja pielilautoja pitkin valuvat vedet kulkeutuvat pellityksille. Tarkista
myös, että pellitysten nurkkataitteet ovat vesitiiviit.

Vuotava ja eristämätön viemärin
tuuletusputki tuuletustilassa.
Jääpuikko paljastaa vuotavan
putken.

Ikkunapellin tarkistus. Ikkuna kaipaa korjausta.
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Löytyykö ikkunapeltien alta tuuletusrako?

Ikkunapellin alla, pellin ja julkisivuverhouksen välissä, tulee olla riittävä
tuuletusrako, jotta seinärakenne ikkunan alla pääsee tuulettumaan. Jos tuuletusrakoa
ei ole, tee mahdollisuuksien mukaan se.

Tarkista ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä niiden sulkeutuminen

Valitse tiivisteen paksuus siten, että rako tiivistyy, mutta tiiviste ei haittaa oven tai
ikkunan sulkemista. Puuovet ja -ikkunat tiivistetään 3–12 vuoden välein ja
huoltomaalataan 5–15 vuoden välein.

Onko uloimmaisen lasin sisäpinta huurussa?

Jos uloimmaisen lasin sisäpinnalle tiivistyy kosteutta, pääsee lämmintä sisäilmaa
ikkunoiden väliin. Tällöin kosteus tiivistyy kylmemmälle ikkunapinnalle. Tiivistä
tällöin hyvin sisäpuitteen raot. Tarkista, että ulkopuite ei ole liian tiivis.
Ulkopuitteen ylä- ja alareunaan tulee jäädä tuuletusraot.

Väärään suuntaan kallistuva
ikkunapelti.

Ikkunapellin alapuolelta puuttuu
tuuletusrako.












































